Bien, el tema del parche.

Primero hay que tener en cuenta que estas modificaciones son para el parche 1.6, es decir, el último en salir.

Bueno, espero poder explicarme mejor que en el mensaje privado jejeje.

Empezamos con el tema.

Al descomprimir tu archivo .RAR aparecen varias cosas. Pues yo he cogido los CVF que están para que la cabina tenga la vista normal, y que se mueva el retrovisor con la tecla B. Bien, pues, el ENG que cojo es el que viene preparado para eso, para las vistas nocturnas. Ante todo que quede claro que el archivo ENG NO HAY QUE DUPLICARLO.

Pues bien, antes de nada, hay que ir a la carpeta de la 269-003 y borrar el archivo CVF existente porque sino luego vamos a tener un gran cacao, y cuando lo borremos, pegamos en la carpeta de la 269-003 la carpeta CABIEW de las vistas nocturnas.

Abrimos dicha carpeta y hay tres CVFs. Creo recordar que es el segundo, el +RV el que trae las seis líneas POSITION y DIRECTION separadas del resto. Pues bien asegurándonos de que es esa, volvemos a la carpeta CABIEW y borramos los otros dos CVF restantes. Observamos que hay un solo CVF, pues lo copiamos y lo pegamos en la misma carpeta Una vez hecho esto, abrimos de nuevo el archivo que hay de cabina, el original  y observamos esto:

Tr_CabViewFile (


CabViewType ( 1 )


CabViewFile ( "269-0a_frente.ace" )


CabViewWindow ( 0 0 640 430 )


CabViewWindowFile ( "269-0a_frente.ace" )


Position ( 0.78 3.53 7.07 )


Direction ( 10 0 0 )


CabViewFile ( 269-0a_vstaIZDA.ace )


CabViewWindow ( 0 0 640 275 )


CabViewWindowFile ( 269-0a_vstaIZDA.ace )


Position ( 0.75 3.50 6.98 )


Direction ( 10 -80 0 )


CabViewFile ( 269-0_vstaDCHA.ace )


CabViewWindow ( 0 0 640 430 )


CabViewWindowFile ( 269-0_vstaDCHA.ace )


Position ( 0.95 3.53 7 )


Direction ( 10 72 0 )


Position ( -0.78 3.53 -7.07 )


Direction ( 10 180 0 )


Position ( -0.75 3.50 -6.98 )


Direction ( 10 -260 0 )



Position ( -0.95 3.53 -7 )


Direction ( 10 252 0 )
Pues bien, estas seis lineas ultimas, las borramos y guardamos cambios, y renombramos al archivo  269-0a+DINA

Ahora, antes de nada, la copia hay que llamarla 269-0a+dina_rv y luego la abrimos la copia y encontramos exactamente lo mismo. Pues ahora viene algo que hay que prestar atención. Las seis lineas de abajo, son POSITON Y DIRECTION verdad? Pues hay que copiarlas o cortarlas, y pegarlas por las de arriba, viendo el ejemplo lo comprenderás:

Tr_CabViewFile (


CabViewType ( 1 )


CabViewFile ( "269-0a_frente.ace" )


CabViewWindow ( 0 0 640 430 )


CabViewWindowFile ( "269-0a_frente.ace" )


Position ( 0.78 3.53 7.07 )


Direction ( 10 0 0 )

CabViewFile ( 269-0a_vstaIZDA.ace )


CabViewWindow ( 0 0 640 275 )


CabViewWindowFile ( 269-0a_vstaIZDA.ace )


Position ( 0.75 3.50 6.98 )


Direction ( 10 -80 0 )

CabViewFile ( 269-0_vstaDCHA.ace )


CabViewWindow ( 0 0 640 430 )


CabViewWindowFile ( 269-0_vstaDCHA.ace )


Position ( 0.95 3.53 7 )


Direction ( 10 72 0 )

Position ( -0.78 3.53 -7.07 )


Direction ( 10 180 0 )

Position ( -0.75 3.50 -6.98 )


Direction ( 10 -260 0 )



Position ( -0.95 3.53 -7 )


Direction ( 10 252 0 )
Como ves, te he sombreado cada linea con la que tienes que sustituir. La amarilla con amarilla y asi con todas. Bien, como observas, en la línea POSITON de abajo amarilla pone  Position ( -0.78 3.53 -7.07 ) y en la de arriba  Position ( 0.78 3.53 7.07 ). Lo que hemos hecho nosotros en este caso es sustituir uno por otro, pero lo que en realidad debes hacer es multiplicar el primer valor y el tercero por el signo menos (  -  )., por tanto si es negativo sería mas, y si es positivo sería menos, verdad?. Luego en la linea DIRECTION de abajo vemos   
Direction ( 10 180 0 ) y la de arriba  
Direction ( 10 0 0 ), lo que hemos hecho ha sido sumarle 180 al segundo valor. En el caso de que sea un numero negativo, sería restarle, fijate en el ejemplo azul.

Pues bien, el tema te quedaría de la siguiente manera.

ARCHIVO  269-0a+DINA

SIMISA@@@@@@@@@@JINX0h0t______

Tr_CabViewFile (


CabViewType ( 1 )


CabViewFile ( "269-0a_frente.ace" )


CabViewWindow ( 0 0 640 430 )


CabViewWindowFile ( "269-0a_frente.ace" )


Position ( 0.78 3.53 7.07 )


Direction ( 10 0 0 )


CabViewFile ( 269-0a_vstaIZDA.ace )


CabViewWindow ( 0 0 640 275 )


CabViewWindowFile ( 269-0a_vstaIZDA.ace )


Position ( 0.75 3.50 6.98 )


Direction ( 10 -80 0 )


CabViewFile ( 269-0_vstaDCHA.ace )


CabViewWindow ( 0 0 640 430 )


CabViewWindowFile ( 269-0_vstaDCHA.ace )


Position ( 0.95 3.53 7 )


Direction ( 10 72 0 )


EngineData ( AcelaHHL )


CabViewControls ( 71



...........................................................

Y el 269-0a+dina_rv:

SIMISA@@@@@@@@@@JINX0h0t______

Tr_CabViewFile (


CabViewType ( 1 )


CabViewFile ( "269-0a_frente.ace" )


CabViewWindow ( 0 0 640 430 )


CabViewWindowFile ( "269-0a_frente.ace" )


Position ( -0.78 3.53 -7.07 )


Direction ( 10 180 0 )


CabViewFile ( 269-0a_vstaIZDA.ace )


CabViewWindow ( 0 0 640 275 )


CabViewWindowFile ( 269-0a_vstaIZDA.ace )


Position ( -0.75 3.50 -6.98 )


Direction ( 10 -260 0 )


CabViewFile ( 269-0_vstaDCHA.ace )


CabViewWindow ( 0 0 640 430 )


CabViewWindowFile ( 269-0_vstaDCHA.ace )


Position ( -0.95 3.53 -7 )


Direction ( 10 252 0 )


EngineData ( AcelaHHL )


CabViewControls ( 71



TriState (

.......................................................................................................

Puuuuues bien, ya estamos llegando al final del asunto. Abrimos el archivo ENG y nos vamos a la línea del archivo CVF, y, el nombre que veamos, lo sustituimos quedando de la siguiente manera :


CabView ( "269-0a+dina.cvf" )

Y nada más, ya debería funcionar el invento ;). Ante cualquier duda, ya sabes, pregúntala.

Antonio Ortega de la Rubia, Boadilla del Monte a 3 de octubre de 2006.

